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NEDIS ZBPO130EWT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.12.25 9:42:34

641 K¢

(bez DPH: 530 K¢)
705 K¢

64 K¢

DAZNED1049
ZBPO130EWT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis ZBPO130EWT

Chytra zasuvka funguijici pres protokol Zigbee 3.0 je navrzena k ovladani venkovnich elektrickych spotiebiét do max.
zatéze 16 A na mistech, kde neni stabilni Wi-Fi signal. Mlzete tak napriklad vzdalené vypnout svétla, ovladat elektricky gril
apod. Diky svému krytu a stupni kryti IP44 je odolna vici desti a teploté pohybujici se mezi 0 az +55 °C. Samoziejmosti je
moznost nastaveni éasovych harmonogramu pro zapnuti spotfebic¢d. Prakticky monitor napdjeni umozni na prvni pohled
identifikovat vSechny spotfebice, které spotfebovavaji nadmérné mnozstvi energie. Zasuvku lze ovladat skrze bezplatnou

aplikaci Smart Life nebo pomoci hlasovych asistentd Amazon Alexa, Google Home a Apple Siri.

Zasuvku lze spdrovat s jinymi produkty rodiny Nedis SmartLife a vytvorit tak inteligentni domacnost.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet zastrcek: 1

Frekvencni rozsah: 2405-2480 MHz
Napajeci napéti: AC 220-240V /16 A
Max. vykon: 3680 W

Podpora: Android, iOS

Barva: bild



