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SOLARIX SX24L-5E-UTP-BK-N

Cena celkem: 1176 K¢

(bez DPH: 972 K¢)
Bézna cena: 1 294 K¢
Usetrite: 118 K¢
Kéd zbozi: ACNET1923
Part No.: 24000030
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N
Nestinény patch panel Cat5e 24 portu s vyvazovaci listou.

Patch panel Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N je panel osazeny 24 porty RJ-45, jehoz soucasti je vyvazovaci lista slouzici k
prehlednému vyvazani a pevnému uchyceni kabeld primo k télu panelu. Instala¢ni kabel se zakon¢uje do dudlni IDC
svorkovnice typu 110/Krone. Svorkovnice je z ddivodu snadného zakonceni kabelu oznacena podle standardu T568A i T568B.
Stejné jako vSechny ostatni komponenty strukturované kabeldze Solarix je tento panel vyroben tak, aby zaru¢oval maximalni
Zivotnost, velmi dobrou funkc¢nost a vysokou spolehlivost.

Tento patch panel spliiuje pozadavky na komponenty kategorie 5E a tfidy vedeni Class D, které jsou definovany ve
standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, a to v¢etné viech nejnovéjsich dodatkl. Barva patch panelu je ¢erng;
velikost v datovém rozvadéci je 1U. Soucasti baleni je 4x M6 montazni sada, a 24 x vyvazovaci pasek. Tento novy
patch panel Solarix nahrazuje panel s ozna¢enim SX24L-5E-UTP-BK.

Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nizsi
Min. Zivotnost portu: 1000 zapojeni/odpojeni
Kryti kontaktd: 50 y zlata

Svorkovnice: dualni 110/Krone 8p8c

Min. Zivotnost svorkovnice: 200 zarezani
Velikost a typ vodice: AWG 26 - 22, drat
Materidl nekovovych ¢asti: FR plast podle UL94-0

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kompatibilita: 19" rack
Pocet pozic: 24



Vyska: 1U
Stinéni: ne
Barva: Cerna



