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HIKVISION DS-K2M061

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

03.08.25 10:41:10

1728 K¢

(bez DPH: 1 428 K¢)
1 900 K¢

173 K¢

IPKHIK0529

DS-K2M061

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-K2M061

Ridici jednotka dvefi umozfiuje rozsitit IP videotelefony nebo pfistupové systémy o nezavislé ovladani dalsiho zéamku,
odchodové tlacitko, magneticky kontakt a ¢tecku karet. Zarizeni také uchova posledni stav dvefi v pfipadé ztraty
komunikace s kontrolérem nebo zévady kteréhokoli z prvk( systému. Tvoli tak prostredni vrstvu mezi terminalem fizeni

pristupu a zdmkem dveri.

4pozi¢ni DIP switch (prepinac) na zadni strané
Rozhrani Wiegand pro pfipojeni ¢tecky karet
LED indikator signalizujici stav

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Komunikacni rozhrani: RS-485

Komunikuje s terminalem Fizenf pfistupu prostrednictvim RS-485
Detekuje magneticky signal dveri, signal odchodového tlacitka a signal proti neopravnéné manipulaci

Vstupy: 2x alarm vstup, 1x Wiegand, 1x dverni senzor, 1x odchodové tlacitko

Vystupy: 1x relé vystup (zdmek), 1x alarm vystup
Provozni teplota: -40 az +70 °C

Napajeni: DC 12 V

Rozmeéry: 115 x 48 x 26 mm
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Wiegand Card Reader Electric Lock Exit Button



