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PYLONTECH FORCE H2 FH9637M HV

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

29.07.25 2:38:22

27 806 Kc¢

(bez DPH: 22 980 K¢)
30 586 K¢

2 781 K¢

BATPYL0050
11FH9637MZA-00001

84 més.

Nové zbozi

Popis

PylonTech Force H2 FH9637M HV

Bateriovy modul s kapacitou 3,55 kWh a bezpecnou technologii LiFePo4 je navrzen pro uklddani pfebytecné energie z
fotovoltaickych systémd. Modul neobsahuje BMS a je tedy nutné jej doplnit o fidici jednotku FCO500M-40S.

Pylontech Force H2 je nejnovéjsi verze vysokonapétového tilozného systému. Nové navrzeny systém poskytuje
snadné propojeni bateriovych paneld, které instaldtordim usetfi drahocenny ¢as. Stohovaci systém poskytuje flexibilni
konfigurace od napéti 192 V do 384 V a kapacity 7,1 kWh az 14,2 kWh.

Klicové vlastnosti a vyhody systému Pylontech Force H2:

Moduldrni stohovaci konstrukce

Stupen ochrany IP55

Kapacita baterie: az 14,2 kWh
Lithium-Zelezo-fosfatova technologie (LFP)
Zivotnost 15+ let & 5000 cykl(i

Certifikace:

e VDE2510-50, IEC62619, IEC62477-1, IEC62040-1, CEC, CE, UN38.3

Na baterie Pylontech se vztahuje zdruka 7 let + dalSi 3 roky pFi registraci baterie pres odkaz, ktery se nachazi nize.

Odkaz pro registraci baterie: https://en.pylontech.com.cn/service/support

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 3,552 kWh


https://en.pylontech.com.cn/service/support

Jmenovité napéti: 96 V

Kapacita baterie (nominalni): 37 Ah

Nabijeci/vybijeci proud (standard, normal, max.): 7,4 | 18,5 | 40 A
Technologie baterie: LiFePO4

Komunikace: CANBUS/Modbus RTU

Hmotnost: 35 kg

Rozmeéry: 450 x 296 x 296 mm

Provozni teplota: 0 az +50 °C, -20 az +60 °C (skladovani)
Stupen ochrany: IP55



