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HIKVISION DS-KH6320Y-WTE2

MK VISION

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

05.08.25 14:28:29

5 703 K¢

(bez DPH: 4 713 K¢)
6 273 K¢

570 K¢

IPKHIK1250
DS-KH6320Y-WTE2

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KH6320Y-WTE2

Bytovy monitor (interkom) nabidne plynulou obrazovou a zvukovou komunikaci. Disponuje dotykovou 7" LCD obrazovkou

s rozliSenim 1024 x 600 px.

Nabizi mikrofon + reproduktor, kompresi G.711U, G.711A, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, Wi-Fi (802.11b/g/n), 8x Alarm
vstup pro senzory (napf. PIR, detektor koure atd.) a 2x alarm vystup (relé).

Je urcen pro IP domovni systém, napajeni pomoci distributoru DS-KAD704Y/DS-KAD706Y.

7" barevny dotykovy displej s rozliSenim 1024 x 600
PohodIné ovlddani pomoci mobilni aplikace Hik-Connect APP

Prijimani hovor(, otevirani dvefi a Zivy nahled na dalku
Konfigurace celého systému na jedné dotykové obrazovce
Nezavislé otevirani 2 zamkd

Moznost pfipojeni az 16 IP kamer
Rizenf pfistupu do vytahu

Menu v Cestiné

Podpora bezdratové sité (802.11b/g/n)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 7", rozliseni 1024 x 600, barevny TFT LCD, dotykovy
Pamét: 128 MB RAM, 32 MB flash

Alarmové vstupy a vystupy: 8/2

Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n

Zabudovany reproduktor a vSéesmérovy mikrofon s funkci omezeni Sumu a ozvény

Podpora hlasovych zprav v pfipadé, Ze vnitini stanice neodpovida



Porty a rozhrani: 1x debug port, 8x alarm vstup, 2x alarm vystup, 1x RS-485, 1x microSD slot (max. 128 GB)
Napajeni: DS-KAD704Y nebo DS-KAD706Y

Spotieba: max. 4 W

Pracovni teplota: -10 az +50 °C

Rozmeéry: 200 x 140 x 23,6 mm

Hmotnost: 0,327 kg



