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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

03.08.25 12:32:35

2 288 K¢
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26 més.

Nové zbozi

Popis

Eastron SDM72CT-M

Trifazovy elektromér, ktery kromé méreni ¢inné energie (kWh) a vykonu (W) podporuje komunikaci pfes RS-485 RTU
Modbus, coz umoziiuje snadnou integraci do monitorovacich a ridicich systém&. Kryti IP51 poskytuje ochranu proti prachu
a vodé, coz zajistuje spolehlivost v ndrocnych podminkdach. Déle je vybaven pulsnimi vystupy pro méreni spotfebované
energie, které umoznuji snadné monitorovani a zaznamendvani dat externimi zatizenimi. Navic podporuje obousmérné
méreni, coz znamena, Ze dokdZe zaznamendvat jak energii odebiranou ze sité, tak i energii vracenou zpét do sité.

Klicové vlastnosti:

Trida presnosti 1 (aktivni energie)
Resetovatelny Citac energie

Pevny pulzni vystup

Zobrazené parametry:

Aktivni energie (kWh)
Céste¢na energie (kWh)
Aktivni vykon (Watty)
Import a export (kWh)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Komunikace pres RS-485 (Modbus RTU)

Kompaktni design s montazi na DIN liStu

Podsviceny LCD displej pro snadné odecitani hodnot

Vysoka presnost méreni dle norem IEC 62053-21 a EN50470-1/3

Obousmérné méreni spotreby elektrické energie (export/import)



Jmenovité napéti: 3x 230/400 V AC

Pracovni rozsah napéti: 80-120 % jmenovitého napéti (U,)
Vstupni proud: 1/5 A CT vstup

Rozhrani: RS-485 (Modbus RTU)

Montaz: DIN lista

Rozméry: 94,5 x 72 x 65 mm

Kryti: P51



