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EPSON EB-W55
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16 132 K¢

(bez DPH: 13 332 K¢)
17 745 K¢

1613 K¢

PROEP9781
V11HB58040

24 mésicl/12 més.lampa
Nové zbozi

Popis

Epson EB-W55

Cenové dostupny lampovy projektor s rozliSenim WXGA a jasem 4000 lumenl pro domaci i firemni pouziti.

Kompaktni a lehky projektor s pokrocilou technologii 3LCD od spole¢nosti Epson poskytuje plisobivy obraz o Ghlopficce az
320 palci. Diky vysokému barevnému i bilému svételnému vystup 4000 lument si uZijete Zivy a detailni obraziv

jasné osvétlenych mistnostech.

Projektor nabizi kontrastni pomér 16 000 : 1 a reprodukci 16,77 milionu barev pro vérné zobrazeni. S lampou UHE o
vykonu 210 W a Zivotnosti aZz 12 000 hodin v Usporném rezimu predstavuje feseni s dlouhou Zivotnosti pro domaci

kancelare i malé firmy.

Technologie 3LCD s RGB zéavérkou a kapalnymi krystaly pro zivé barvy
WXGA rozliSeni s podporou HD ready a pomérem stran 16 : 10
Projekéni vzdalenost 1,68-2,02 m pro 60palcovy obraz

Bezdratova konektivita Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n a 2 porty HDMI
Vestavény 2W mono reproduktor pro vykonny zvuk

Kompaktni rozméry 302 x 237 x 92 mm a hmotnost pouze 2,6 kg
Tichy provoz s hladinou hluku 28 dB v Usporném rezimu

Pokrocilé funkce a nastaveni

Automaticka vertikalni korekce lichobézniku + 30°, manualni horizontalni £ 30°

Projektor nabizi pét 2D barevnych rezimd (dynamicky, kino, prezentace, sRGB, tabule) pro optimalizaci obrazu podle typu

obsahu. Funkce Quick Corner umoziuje rychlou korekci geometrie obrazu.



Konektivita a ovladani
Kromé dvou HDMI vstupt disponuje projektor USB 2.0 porty typu A i B a bezdratovou siti LAN. Podporuje pfipojeni chytrych
zafizeni v rezimu Ad-hoc i infrastruktura s moznosti nastaveni naskenovanim QR kédu.

Praktické funkce
Automatické vyhledavani zdroje, funkce A/V mute, rozdéleni obrazovky a automatické zapnuti pri detekci signalu zajistuji
snadné pouzivani. Manualni zoom s faktorem 1,2x a ostfeni poskytuji flexibilitu instalace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Technologie: 3LCD

LCD panel: 0,59 palcd s C2 Fine

Rozliseni: WXGA (1280 x 800 px)

Jas: 4000 lumen( (2600 lumen( v Usporném rezimu)
Kontrastni pomér: 16 000 : 1

Lampa: UHE 210 W, Zivotnost 6000/12 000 h (Usporny rezim)
Projek¢ni pomér: 1,30-1,56: 1

Velikost obrazu: 33-320 palcd

Konektivita: 2x HDMI, USB 2.0, USB-B 2.0 (servisni), Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Reproduktor: 2 W mono

Rozméry: 302 x 237 x 92 mm

Hmotnost: 2,6 kg

Hlucnost: 37 dB (normalni) / 28 dB (Usporny rezim)



